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针杆部位的预制断针槽
防止三角和针筒受损的技术解决方案

应用

针舌损坏或织针达到其磨损极限
后针舌失灵，可能会导致穿入的纱线
无法脱圈，并且一直保持这个状态，
直到针杆负荷过大而使织针朝针筒中
间弯曲。

这样的织针可能会被卡在针筒和
三角之间，从而增加针筒或三角损坏
的风险。

为 了 避 免 这 种 情 况 ，
格罗茨-贝克特专门开发了用于高速
织机的解决方案：在织针的针杆部位
预制断针槽预制断针槽位于线圈滑动
区域的后面，可确保织针在负荷过大
的情况下发生可控的断裂。这样可以
减少织机高速运行时针筒和三角损坏
而造成昂贵的成本。
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以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。TM = 格罗茨-贝克特使用该产品标识符号，并保留对该符号的相应权利。® = 格罗茨-贝克特集团公司注册商标。© = 本出版物版权所有。
格罗茨-贝克特保留针对在未经格罗茨-贝克特明确书面同意的情况下复制、编辑、翻译或传播这些内容而采取法律行动。 Kn
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专利预制断针槽 
格罗茨-贝克特专利针EP 3690095

技术特征

位于线圈滑动区域后面的预制断
针槽

优势

 •避免损坏机器
 •避免耗时的修理工作

收益

 •减少停机时间
 •增加利润率


